
Luftkissen für Winterabdeckplanen

Erklärung und Verwendung:
Luftkissen für Abdeckplanen fungieren als Puffer zwischen der Wasseroberfläche 
und Ihrer Abdeckplane. Mittels der Verwendung mehrerer Luftkissen können Sie 
sich eine Kuppel schaffen, mit dem Ziel ein Absacken Ihrer Winterabdeckplane 
zu verhindern. Wir empfehlen Ihnen mittels einer elektrischen Luftpumpe die 
Luftkissen aufzublasen. Achten Sie darauf die Luftkissen nicht zu prall 
aufzublasen, da das PVC-Material dehnbar ist. Luftkissen sind zwar mit einem 
Luftstopventil versehen, ein minimaler Luftaustritt ist dennoch normal. Somit kann 
der Fall eintreten, dass Sie während der Wintersaison die Luftkissen mit Luft 
nachfüllen müssen.
Luftkissen sind rechteckig und weisen an jeder Ecke eine Öse auf. Sie können 
ein Gummiseil o.Ä. durch die Ösen führen und somit die Luftkissen miteinander 
verbinden, sodass diese nicht verrutschen. Es gibt keine Vorschrift oder eine 
Mindestmenge an Luftkissen für eine bestimmte Beckengröße. Sie finden jedoch 
auf der nächsten Seite Beispiele als Hilfestellung.

Vorteile der Verwendung von Luftkissen unter Abdeckplanen:

• Günstig und effektiv!
Verhindern Sie das Ansammeln von Regenwasser und Schneemengen auf
Ihrer Plane und somit das Absacken derer.

• Platzsparend und mehrfach verwendbar!
Die Luftkissen können im unaufgeblasenen Zustand ganz einfach klein
zusammen gefaltet und somit platzsparend verstaut werden. Die Luftkissen
sind keine Einwegprodukte sondern durch das hochwertige Material
nachhaltig und mehrfach einsetzbar.

Eigenschaften:
Farbe Luftkissen: blau
Ventil: Luftstopventil
Material: Kunststoff PVC
Maß unaufgeblasen: ca. 120 x 120 cm
Maß aufgeblasen: ca. 100 x 100 x 50 cm
Eine Kunststofföse pro Ecke



Luftkissen für Winterabdeckplanen: 

Empfehlungen Anzahl Luftkissen für diverse Beckengrößen:

Bitte bachten:

Mit den oben genannten Mengenempfehlungen erhalten Sie für das jeweilige 
Becken eine passende Menge an Luftkissen, um sich mit der passenden 
Abdeckplane eine Kuppel zu bauen. Falls Ihre Beckengröße nicht in der 
Auflistung dabei ist, richten Sie sich nach der folgenden Faustformel:

Anzahl benötigter Luftkissen = Anzahl d. Quadratmeter Ihrer Wasseroberfläche

Rundpool 3,0 bis 3,5 m:  5 Luftkissen 
Rundpool 4,0 bis 5,0 m:  10 Luftkissen 
Rundpool 6,0 bis 7,0 m:  18 Luftkissen

Ovalpool 
bis  

4,90 x 3,00 m 
6,23 x 3,60 m:  11 Luftkissen

Ovalpool 7,37 x 3,60 m: 20 Luftkissen
8,00 x 4,00 m:  24 Luftkissen

Rechteckpool 6,00 x 3,00 m: 10 Luftkissen
7,00 x 3,50 m: 13 Luftkissen
8,00 x 4,00 m: 22 Luftkissen 
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