
Reparatur einer undichten Teichfolie mit technicoll 8002

technicoll 8002
Spezial Folienklebstoff für
PVC Pool- und Teichfolien.

Anwendungsbeispiel

1)

Die Klebefläche (sowohl unter als auch 
über Wasser) gründlich reinigen.

2)

PVC-Flicken in entsprechender Größe 
zuschneiden.
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Ihr kompetenter Partner rund um 
Ihren Pool und Ihr Schwimmbad.



3)

Klebstoff sorgfältig und gleichmäßig auf-
tragen.

4)

Flicken mit Klebstoff rasch aufkleben, 
bevor dieser antrocknet. Der Flicken muß 
unbedingt noch mit nassem Klebstoff ver-
klebt werden, damit die Lösungsmittel die 
PVC-Folien anlösen.

5)

Flicken mit Klebstoff sehr gut andrücken.

2

Reparatur einer undichten Teichfolie mit technicoll 8002

Ihr kompetenter Partner rund um 
Ihren Pool und Ihr Schwimmbad.



6)

Wenn nötig oder gewünscht kann am 
Rand zusätzlich noch Klebstoff appliziert 
werden.

7)

Fertig! Die Verklebung ist sowohl über als 
auch unter Wasser möglich.
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